
このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 
「安全にお使いいただくために」を読んでから本書の指示に従って本製品の 
設定を行ってください。 

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるように 
Version A JPN して v/LG し''〇 


かんたん設置ガイド 


はじめにお読みください 


HL-5440D/HL-5450DN 


本書の表記 


焱警告 

この表示を無視して、誤った取り扱し)をすると、人が死亡または重傷を負う可 
能性がある内容を示してし)ます。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 5 可能性がある 
内容を示しています。 

!重要 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容 
を:^しています。 


本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明していま 
す。 

(€>©i 

本製品の操作手順に関する補足情報を説明してし)ます。 

<xxx> 

操作ノ（ネル上のポタンを表しています。 

[ XXX ] 

コンピューター上の表示を表しています。 






ブラサ：マイポ■夕 JLB 


オンラインユ_ザ_登録をお勧めします。 

https://myportal.brother.co.jp/ 


ご登録いただくと、製品をより快適にご使用し)ただくための情報をいち早くお届けします。 


V . 





付属品を確認する 

翁 :, - 

■ 本製品を弓 I 越などで移動させるときには、移動中の本製品の破損を防ぐた 
め購入時に梱包されていた箱や部品を使って再梱包してください。詳しく 
は、 j ユーザーズガイド「本製品を再梱包するときは」を参照してください。 
■がんたん設置ガイド(本書）では、 HL - 5450 DN のイラストを使用していま 
す。 

■ 本製品とコンピューターをつなぐケープルは同梱されていません。利用す 
るケーブルをお買い求めください。 

. US 巳ケープル 

2.0 m 以下の USB ケープルを推奨します。 

• パラレルケーブル （ HL - 544 0 D のみ） 

2.0 m 以下のパラレルケープルをお使いください。 ( IEEE 1 284準拠） 

• LAN ケーブル （ HL - 5450 DN のみ） 

カテゴリ 5(10 BASE - T /100 BASE - TX 用）以上のストレートタイプのツ 
イストペアケーブルをお使いください。 



(本書) 



ドライバー&ソフトウェア 

CD-ROM 


〇 

安全にお使い 
いただくために 



電源コード 


0 

保証書 



ドラムユニット&トナーカートリッジ 

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。 


盛警告 



本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の届かないところに保 
管してください。誤ってかぶると窒息の恐れがあります。 

増設記録紙トレイをお使いの方は、増設記録紙トレイと本体を別々に運ん 
でください。 

本製品を置くときは、指をはさまないように注意してください。 


矗注意 
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梱包材を取り外す 
!重要 


この時点では、まだ電源コードを接続しないでください。 



a . 本製品に貼られている青色のテープをはがす 

b . 多目的トレイを開けてテープをはがし、 
多目的トレイを閉じる 



c . フロントカバーリリースポタンを押し、 乾燥剤 

フロントカバーを開け、乾燥剤を取り 
出す 


蠱注意 



乾燥剤を誤って食べないでください。 


d . ドラムユニット&トナーカートリッジを 
取り出す 


6. ドラムユニット&トナーカートリッジカ、 
ら橙色の保護部材を取り外す 




トナーがカートリッジ内で均一に分散 
するように、左右にゆっくりと5、6回 
振る 


a . ドラムユニット&トナーカートリッジを 
本製品に戻す 


h . フロントカパーを閉じる 



ランプによるプリンターの状態表示 

点滅： :〇 : または 〇 点灯: 〇、〇 または 〇 消灯:〇 


ランプ 

電源 OFF 

ス IJ ープ/ 

ディープス U —プ状態 

ウォームアップ中/ 
冷却中 381 

印刷可能 
状態 

データ受信中/ 
プリンターメモリに 
印刷データあり U 

Back cover 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Toner 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Drum 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Paper 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Error 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Ready 

〇 

〇 

(淡 < 点灯） 


〇 



ランプ 

まもなくトナー交換 m 

トナー交換 

まもなくドラム交換 x ' 3 

ドラム交換 

ドラムエラー M 

Back cover 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Toner 


〇 

〇 

〇 

〇 

Drum 

〇 

〇 

來 

〇 


Paper 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Error 

〇 

〇 

〇 

〇 

' T 、 

Ready 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ランプ 

フロントカバー 
才ープン 

バックカバー 
オープン M 

紙づまり 
(内部)* 2 

用紙切れ 

紙づまり 
(後部严 

サービスエラー紛 

Back cover 

〇 

来 

〇 

〇 



Toner 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

来 

Drum 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

来 

Paper 

〇 

〇 


〇 

来 

来 

Error 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

★ 

Ready 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

審 


« i : 1秒間隔で点滅します。 

«2: 0.5 秒間隔で点滅します。 

«3:黄色のランプが2秒間点灯、3秒間消灯を繰り返します。 

本製品は、ランプでトナー交換の状態表示されるまで印刷可能です。 



記録紙をセツトする 

a . 記録紙トレイを本製品から完全に引き出す 

b . 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる 

•レノ（一をつまみながら使用する記録紙のサイズに合わせます。 
_記録紙ガイドが固定され動かなし)ことを確認してください。 



レパー 


c . 記録紙をよくさばく 

d . 印刷面を下にして記録紙トレイに入れる 

記録紙がトレイの中で平らになつてし'！ること、 ▼ ▼ ▼マークより下の位置にあるこ 
とを確認してください。 




■記録紙に折り目やしわがないが確認し、数回に分けて入れてください。一度にたくさ 
ん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。 

■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。 

■ 記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してください。正 
しくセットされていないと印刷時にトレイ内で記録紙がずれ故障の原因になります。 
■ 記録紙トレイの内部にラペルなどを貼らないでください。紙づまりや給紙ミスの原因 
になります。 


•ハガキは記録紙トレイに30枚までセットできます。 

參 A 4(80 g / m 2 の普通紙)で約250枚までセットできます。 


e . 記録紙トレイを本製品に戻す 

f . 排紙ストッパーを開く 



•©れ- 

推奨する記録紙の詳細は、ーユーザーズガイドを参照してください。 


オプション製品 

本製品には、次のようなオプション製品があります。オプション製品を取り付けることで本製品の機能をさらに拡張する 
ことができます。 

オプション製品は別売品です。お近くの販売店でご購入ください。ダイレクトクラブでのご購入もできます。 



4 テストページを印刷する 
!重要 ! 


矗警告 



d . < Go > を}甲す 

テストべージが印刷されたことを確認してください。 



この時点では、まだインターフエイスケーブルを接続しないで 
<ださい。 



• 感電や火災防止のため、電源コード(日本国内でのみ使用可)は、必ず付属 
のものを使用してください。 

• 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接 
地端子にアース線を確実に接続してください。 



a . 電源コードを本製品に接続し、電源プラグをコンセントに差し込む 

b . 電源スイッチを on にする 



C . 本製品のウォームアップが終了すると、 Ready ランプの点滅が終わり、緑色のラン 
プが点灯する 




〇〇 Ready 
X Cancel 

( S ) 

©Go 


l€3-©lf - 

—度コンピューターがら印刷データを送ると、テストページの印刷は利用できなくなります。 


裏面へ 


弓 I き続きドライノ（一とソフトウェアをインストールしてください。 


消耗品について 


消耗品の交換が必要になると、エラーの状態を操作パネルのランプによって示します。「ランプによるプリンターの状態表示」を参照してください。消耗 
品の詳細については、サボートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) を参照してください。または、お買い上 
けの販売店にお問い合わせください。 


トナーカートリッジ 

ドラムユニット 

型番 

TN -53 J / TN -56 J 

型番 

DR -51 J 

印刷可能枚数： 

TN -53 J 約3,000枚※ 1 、 2 

TN -56 J 約8,000枚※ 1 、 2 

印刷可能枚数： 

約30.000枚松 3 


本製品に付属のトナーカートリッジは約3,000枚~印刷ができます。 

※1印刷可能枚数は JIS X 6931 ( IS 0/ IEC 19752)*規格に基づく公表値を満たしています。 

* JIS X 6931 ( IS 0/ IEC 1 9752) とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。 
※2使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数、印刷内容などによって異なります。 

※3 A 4 を1回に1ページ印刷した場合 


|€3-©»| — 

•消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異 
なります。 

• トナーの寿命は、使用可能なトナーがな<なつた場合やトナー 
が劣化した場合で検知され、どちらかに該当するとトナーの 
寿命となります。 


消耗品のご注文は携帯電話からもできます。 
http://direct.brother.co.jp 



消耗品の交換方法は、ユーザーズガイドを参照してください。 














































































































































































































Windows® の場合 


4 USB ケーブル/パラレルケーブル ( HL - 544 0 D のみ)を接続してプリンタードライバーをインストールする 


a . 本製品の電源を切り、 usb ケーブル/パラレルケー 
ブルが本製品に接続されていないことを確認する 

すでに接続されている場合は、必ず抜いてからプリン 
夕ードライノ（一のインストールに進んでください。 

- L - J ' 



d . [プリンタードライパーのインストール]をクリックする 

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を確 
認してから[はい]を押して進んでください。 
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b . 付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - ROM を CD-ROM 
ドライブにセツトする 

i €3 -©i - 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から CD - R 〇 M ドラ 
イプをダプルクリックし、 [ start . exe ] をダプルクリックして画面を表 
示させてください。 


C . モデル名をクリックする 


e . 表示される画面に従って操作すると、ケーブル接続画面 
が表示される 



f . USB ケーブルを本製品の4マーク 
の表示のある USB ポートに接続し、続い 
てコンピューターの USB ポートに接続 
する 

) てラレルケーブルを使用する場合は、パ 
ラレルケーブルを本製品とコンピュー 
ターに 接続する 



a . 本製品の電源スイッチを on にして、表示され 
る画面に従い操作する 

• 電源スイッチを ON にすると、インストール 
が継続されます。 

• インストール画面が表示されるまでに数秒 
かかります。 




インストールが完了しました。 
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A LAN ケーブルを接続してプリン 
夕ードライバーをインストールす 
る 

( H し5450 DN のみ） 




ネットワーク共有プリンターに接続する場合は,プリンタード 
ライパーをインストールする前に、ネットワーク管理者に共有 
名またはプリントキュー•について確認することをおすすめしま 
す0 


ピアツーピアネットワークプリンターを使う 

a . 保護キャップを@マークの表示のあるイー 



① ルーター 

② 本製品 


サネットポート ( LAN ポート)から取り外す 


ネットワーク共有プリンターを使う 



b . LAN ケーブルを本製品の&マークの表示 
のあるイーサネットポート （ LAN ポート）とハ 
ブの空いているポートに接続する 



C . 本製品の電源スイッチが ON になつていること 
を確認する 

d . 付属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM を 
CD - ROM ドライブにセットする 

- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から 
CD - ROM ドライプをダプルクリックし、 [ start . exe ] をダ 
プルクリックして画面を表示させてください。 

e . モデル名をクリックする 


[プリンタードライパーのインス!'ール]をク 
リックする 

使用許諾契約などの画面が表示されたとき 
は、内容を確認してから[はい]を押して進んで 
<ださい。 





a . 画面の指示に従い操作する 

l €3 -©l - 


プリンター設定一覧を印刷して本製品の IP アドレスと 
ノード名を確認できます。 

詳細は、「プリンター設定一覧の印刷」を参照してくださ 
い。 




インストールが完了しました。 



①クライアントコンピュ_夕_ 
® TCP / IP ま;■こは USB 


② サーバー またはプ U ント サーバー 
④本製品 


a . 付属のドライパー&ソフトウェア CD - ROM を CD - 
ROM ドライブにセットする 

- 

画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から CD-ROM 
ドライプをダプルクリ、ソウし， [ start . exe ] をダプルクリ、ソクして 
画面を表示させてください。 

b . モデル名をクリックする 


c . [プリンタードライパーのインストール]をクリックする 

使用許諾契約などの画面が表示されたときは、内容を 
確認してから[はい]を押して進んでください。 





d . お使いの製品名を選択し、 [0 K ] をクリックする 





ネットワーク上のプリンターの場所や名前が分からない場合は、ネ、ソトワーク管理 
者にお問い合わせください。 


e . 画面の指示に従い操作する 




インストールが完了しました。 


インストールする前に 

コンピューターの電源を ON にし、アド S ニスト 
レーター （ Administrator ) 権限でログオンしま 
す。 

!重要 


起動しているアプリケーションがある 
場合は、すべて終了してからインス 
卜ールを始めてください。 

画面は、使用している os により異な 
ります。 




> Windows Vista ®/ Windows ® 7 でユーザーアカウ 
ント制御画面が表示されたときは、[許可]または[は 
い]を選択します。 

► BR - Script 3 プリンタードライパーをインストールす 
る場合は、[カスタム]を選択し[次へ]をクリックして 
ください。コンポーネントの選択画面が表示されたら、 
[ BR - Script 3 プリンタードライパー]チェックボック 
スを選択し、画面の指示に従ってインストールを進め 
てください。 （ HL -5450 DN のみ） 

►最新のドライパーはサポートサイト（プラザーソ リュー 
ションセンター）からダウン□ー ドできます。 
( http :// solutions . brother . co . jp /) 

ただし、ダウン□—ドしたドライパーには付属のドライ 
パー&ソフトウェア CD - R 〇 M 内にあるソフトウェアは 
含まれません。ソフトウェアをご使用になるには付属 
のドライバ ー& ソフトウェア CD - ROM が必要です。 

>インストールが再開されるとウインドーが何度も開い 
たりする場合がありますが、そのまましばらくお待ち 
ください。 

\ TXML Paper Specification プリンタードライ 
バー」のご案内 

XML Paper Specification プリンタードライパー 
は、 XML Paper Specification 文書をプリントする 
のに適した Windows Vista ® Windows ® 7専用 
のプリンタードライバーです。 

サボートサイト（プラザー ソリューション センター）か 
らダウン□—ドできます。 
( http :// solutions . brother . co . jp /) 

>インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用 
になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示さ 
れることがあります。この場合も許可してください。 


Mac OS Xの場合 


インス!-ールする前に 


本製品の電源と Macintosh の電源を ON にし、ア 
ドミニストレータ ー( Administrator ) 権限でログ 
オンします。 


重要 


■ 


S プリケーシヨンがある 
終了してからインス 
ください。 

15.7以前をお使いの 
X 10.5 .8 〜10.7 .X 
ヾしてください。 




i € D-©i 


• BR-Sc「ipt3 プリンタードライパーを設定する場合 
は、サボートサイト（プラザーソリュー シヨ ンセンター） 
を参照してください。 （ HL - 5450 DN のみ） 
(http://solutions.brother.co.jp/) 

►最新のドライパーはサボートサイト（プラザ ーソリュー 
シヨンセンター）からダウン□—ドできます。 
(http://solutions.brother.co.jp/) 

ただし、ダウン□—ドしたドライパーには付属のドライ 
パ ー& ソフトウェア CD - R 〇 M 内にあるソフトウェアは 
含まれません。 

ソフトウェアをご使用になるには付属のドライパー& 
ソフトウェア CD-ROM が必要です。 
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USB ケーブルを接続してプリンタードライバーをインストールする 


a . USB ケーブルを本製品の*^マークの表示のある USB ポートに接続 
し、続いて Macintosh の USB ポートに接続する 



US 巳ケーブルは、キーボードの USB ポートや電源供給なしの USB ハプ経由で 
接続しないでください。本製品と Macintosh を USB ケーブルで直接接続して 
ください0 



b . Macintosh の電源スイッチが ON になっているか 
確認する 

C . 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM を CD - 
R 0 M ドライブにセツトする 


d . [Start Here 0 SX ] をダブルクリック 
する 




漕 




H 明 0THEH •分 Sian Here 0SX 


e . モデル名を選択し、[次へ]をクリックす 
る 

画面の指示に従って、インストールを進 
めてください。 

- 

インストールが完了するまで数分がかります。 


下記の画面が表示されたら本製品を選び [0 K ] をクリックする 


お使いの製品を選択して<ださい， 
注意： B 品の B 定 S 手入力で行ラ場台 tt* C 
Uw クして <)； さ U. 


ij 環 suss •ボタン e ク 



® C 


J 環*投定ヽ〔キャンセル 




a . 確認画面が表示されたら[次へ]をクリック 
し、画面に従い操作する 


セットアップの充了。 

^ ドライパーのインス!ルが充了しました • 




インストールが完了しました。 
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^ LAN ケーブルを接続してプリンタードライバーをインス!-ールする （ H し5450 DN のみ） 


3. 保護キャップをマ—クの表示のあるイー 
サネットポート ( LAN ポート)から取り外す 



b . LAN ケーブルを本製品の&マークの表 
示のあるイーサネットポート （ LAN ポート） 
とノ \ブの空いているポートに接続する 



C . Macintosh の電源スイッチが 
〇 N になっているか確認する 

d . 付属のドライバー&ソフトウェア 
CD - R 〇 M を CD - ROM ドライブに 
セツトする 


e . [Start Here 0 SX ] をダブルク 
リックする 


勢 






公 BR0THE* - Start Here 0SX 


f . モデル名を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 

画面の指 zrd こ従ってインストール 
を進めてください。 


インストールが完了するまで数分かかりま 
す。 


a . 画面が表示されたら本製品を選び [ ok ] を 
クリックする 

•ネットワーク上に同じモデル名のプリンターが複 
数台接続されている場合は、モデル名の後に 
MAC アドレス（イーサネットアドレス）が表示され 
ます。右方向にスクロールすると IP アドレスが確認 
できます。 

•本製品の MAC アドレス(イーサネットアドレス）は、 
プリンター設定一覧で確認できます。「プリンター 
設定一覧の印刷」を参照して < ださい。 


お使いの製品を選択してください。 

注8::«品の設定 S 手入力で行3場合は • 1 二 
リックして <だ3い, 


tj as 明設定"ポタンをク 



h . 確認画面が表示されたら[次へ]をクリック 
し、画面に従い操作する 


セツトアップの充了。 


■•ルが充了しました* 




インストールが完了しました。 


ウェブブラウザーで管理する （ H し5450 DN のみ） 

本製品には、 HTTP (八イパーテキスト転送プ□トコル)を使用して、標準のブラウザーで本製 
品の設定や管理できるウェブサーバーが備わっています。 

- 

• Windows ® の場合は Windows ® Internet Explorer ® 7.0/8.0または Firefox ® 3.6、 Macintosh の場合 
は Safari 4.0/5.0を推奨いたします。 

どのウェブブラウザーの場合も、 JavaScript およびクッキーを有効にして使用してください。 

•ウェブブラウザーを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。本製品の IP アドレスはプリンター設定 
一覧で見ることができます。 

•オプションで□グインパスワードを設定する場合は、ウェブブラウザーアクセス時に入力してください。 


a . ウェブブラウザーを起動する 

b . ウェブブラウザーの入力欄に 「 http :// XXXXX 」 を入力する 

( XXXXX は、本製品が使用している IP アドレスまたはノード名です。） 
例) http ://192.168.1.2/ 

詳細については、ユーザーズガイドネットワーク編を参照してください。 


ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す 

既に設定している ip アドレスやパスワードなど、すべての本製品の情報をお買い上げ時の状 
態に戻すには、次の手順に従ってください。 

a . 本製品の電源スイッチを off にする 

b . フロントカパーが閉じていることと電源プラグが差し込まれていることを確認する 

C . く Go > を押したままの状態で本製品の電源スイッチを ON にする 

すべてのランプが点灯し、 Ready ランプが消灯するまでく Go > を押します。 

d . く Go > から指を離す 

すべてのランプが消灯してし)ることを確認します。 

e. く Go > を6回連続で押す 

ネットワーク設定がリセットされると、すべてのランプが点灯し、本製品が再起動します。 


プリンター設定一覧の印刷 

本製品の設定値のリストは、次の手順で印刷します。 

a . 本製品の電源スイッチを OFF にする 

b . フロントカパーが閉じていること、電源コードが差し込まれてしほことを確認する 
C . 本製品の電源スイッチを ON にし、印刷可能状態になるまで待つ 

d. く Go > を2秒以内に3回押す 

プリンター設定一覧が印刷されます。 




プリンター設定一覧の IP アドレスが「0.0.0.0」になっているときは、1分ぼど待ってから操作をやり直してく 
ださい0 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？と思ったときなどは、 
以下の手順で原因をお調べください。 


困ったとぎは | 

ユーザーズガイド5章「困ったときには」で調べる 
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※各ユーザーズガイド （ PDF 形式）は、付属のドライバ ー& ソフトウェア CD - ROM に 
収録されています。 


ブラザーのサボートサイト 

，TS にアクセスして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jp/ 


サボートブラザー 




Is ぬ •as® 

















































































































































































































































































